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Aplicaciones de 8 horas 
�

50% de paro 
�

Hasta 3 CV con ruedas, depósito de 100/200 lts., II y III fases, 
arranque directo. 

�

De 4 a 10 CV sobre depósito de 270/500 lts., arranque directo 
para 4, 5’5 y 7’5 CV. 

�

Opción Estrella-Triángulo para 7’5 CV y Standard en 10 CV 
�

De 2 cilindros en línea, 1 etapa hasta 3 CV. 
�

2 cilindros en línea y 2 etapas para el resto. 
�

Cabezales con biela partida y camisa de fundición de hierro. 
�

Cárter y culata de aluminio con gran disipación del calor. 
�

Bajas R.P.M. 
�

Refrigerador intermedio integrado. 
�

6 ( 5 , ( � , 1 ' 8 6 7 5 , $ / � � * 5 8 3 2 � � � � � � � �

 
�

Aplicaciones 24 horas. 
�

30% en vacío o paro 
�

Seleccionados todos 2 etapas hasta 15 bar, excepto pequeños hasta 4 CV sobre depósito. 
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�

Robustos de alto rendimiento. 
�

1 cilindro modelo E.  
�

2 cilindros modelo VE. 
�

Construidos en fundición de hierro. 
�

Válvulas de disco concéntricas. 
�

Placa de válvulas de acero. 
�

Biela forjada. 
�

Volante de inercia y cigüeñal equilibrado. 
�

Lubricación por barbotaje. 
�

Rodamientos de agujas. 
�

Presión máxima 10 BAR 

�
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�

Excepcional rendimiento. 
�

1 cilindro modelo D. 
�

2 cilindros modelo VD. 
�

Incorporan todas las características de 
construcción y materiales descritos para la 
serie E. 

�

Dotados de descargador para el arranque 
en vacío y de refrigeración entre etapas. 

�

Presión máxima 15 BAR 
�

Los compresores diferenciales, realizan la 
compresión en dos etapas, mediante un 
único pistón con dos secciones diferentes, 
consiguiendo el suministro de aire a mas 
baja temperatura, ya que, la superficie de 
contacto del aire de las cámaras de 
compresión duplica prácticamente la de los 
sistemas convencionales. 

 

Ventaja 2 etapas: 
�

Menor temperatura de compresión (1 
etapa=170ºC, 2 etapas=110ºC). 

�

Rendimiento efectivo de aire (1 etapa= 
65%; 2 etapas= 80%) 

�

Ausencia de carbonilla 
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 Pol. Ind. Moncada III – C/ Pla de Foios, 24-A Avda. Aragon, 4 
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 (Valencia) 
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 Tel. 96 139 90 29 – Fax 96 160 90 13 Tel. 941 25 35 88 – Fax 941 23 91 33 
 E-mail:valencia@sogimair.com 
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Ctra. Santa Cruz de Calafell, 78 – Apdo. 65 CN. III km. 23,5 Pol. Ind. La Poveda Polígono Ind. Malpica – Alfinden Pol. Pla de Llerona 
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 (Barcelona) C/ Cabo Finisterre, 15 Calle Olivo, Nave 8 C/ Luxemburgo, 16 
Tel. 93 640 16 91 – Fax 93 654 25 00 
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 (Zaragoza) 08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona) 
E-mail: central@sogimair.com Tel. 91 870 00 50 – Fax 91 870 27 07 Tel. 976 10 80 33 – Fax 976 10 77 69 Tel. 93 879 38 67 – Fax 93 870 77 55 
www.sogimair.com E-mail: madrid@sogimair.com E-mail:zaragoza@sogimair.com E-mail:granollers@sogimair.com 
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