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Una instalacion tipica de aire
comprimido, tiene pérdidas de aire
a través de las conexiones,
purgadores con flotador,
herramientas neumaticas, etc.,
repercutiendo en un consumo
energético adicional.

Al final de cada jornada laboral, el
AIR-SAVER, aisla el depdsito de
aire del resto del sistema,
manteniéndolo como reserva, sin
pérdidas por fugas en la red.

B AIR-SAVER se instala en el
punto de partida del aire
comprimido. Se puede programar
para abrir y cerrar
automéaticamente, al inicio y final
de cada jornada laboral.
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AIR-SAVER 1"

AIR-SAVER 2"

¢ Conexion de 1" y 2" — presion maxima 16 bar.

¢ Vélvula de apertura lenta para evitar los golpes de ariete.

+ HE AIR-SAVER se puede programar con un reloj digital o para utilizar un interruptor externo.

+ Posibilidad de abrir y cerrar la valvula manualmente.

¢ Completamente automatico — sin mantenimiento.

¢ Funcion para horas extraordinarias.

+ Incluye una bateria que protege la programacion.

¢ Micro-procesador multiprograma para 7 dias.

+ Pantalla VCL con el tiempo actual y el programado.

¢ Facil de instalar.
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+ Bvita que el compresor trabaje durante los periodos que no se requiere aire comprimido.

¢ Ahorro de tiempo y dinero. B dia empieza con la reserva de aire en el deposito.

+ Posibilidad de aislar puntos de la linea en momentos que el aire no es necesario.



(VSHFUILFDFLRQHYV

9 R OWMD MH 9% & y I
&RQVXP R GXUDQWH HOFLFOR GH OD URMWDFLRQ

7LHP SR GH DSHUWXUD KDVWD ORV 2
7LHP SR GH DSHUWXUD KDVWD ORV 2
0 D[ 7HP SHUDWXUD DP ELHQW

0 D[ 7HP SHUDWX UD GHODLUH
3UHVLY Q P i [ LP D

9i OYXOD FRQH[LRQHV

9 i OY X oD

& RQWURODEOH D GLVWD QFLD
3 URWHFFLy Q DP ELHQWD O

, QGLFDFLYy Q GH WLHP SR

2 SFLRQHV SURJUDP DE OHV FLFORV GtD GtDV VHP DQD

Interruptor externo Air-Saver 1" y 2”

Control
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¢ Enchufes rapidos.

+  FRUs (filtro, regulador, lubricador)

¢ Lasjuntas, soldaduras y bridas pueden tener fugas a causa de vibraciones, edad o
soldadura deficiente.

+ Purgadores con flotador o mecénico son también causas de pérdida del aire.

+ Herramientas neumaticas y otros puntos de consumo en la linea pueden ser la causa de
pérdida del aire.
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